Babét Kozség Onkormanyzata Képviseld-testiiletének
11/2016. (X. 26.) dnkormanyzati rendelete
Babot Kozség helyi épitési szabalyzataro!!

Babot Kbzség Onkormanyzatanak Képviseld-testiilete az Alaptorvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatarozott
eredeti jogalkotéi hataskérében, a Magyarorszag helyi dnkormanyzatairdl szold 2011. évi CLXXXIX. térvény 13. §
(1) bekezdés 1. pontjaban, az épitett komyezet alakitasard! és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIII. torvény 6. §
(1) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében meghatarozott feladatkdrében eljarva, a 62.§ (6) bekezdésében
kapott fethataimazas alapjan és a teleplilésfejlesztési koncepciordl, az integralt teleplilésfejlesztési stratégiaro! és
a telepiilésrendezési eszk6zokrdl, valamint egyes teleplilésrendezési safatos jogintézményekrdi sz6io 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében biztositott véleményezési jogkdrében eljaro, a Korm. rendelet 9.
meliékletében meghatarozott, a véleményezési eljarasban érdekelt allamigazgatési szervek véleményének
kikérésével, a kovetkezOket rendeli el:

I FEJEZET
ALTALANOS RENDELKEZESEK

1. A rendelet hatélya
1.§
(1) A rendelet (a tovabbiakban: HESZ) terileti hatalya Babot kozség kozigazgatasi teriiletére
(tovabbiakban: a telepiilés) terjed ki.

(2) A rendelet hatélya al4 tartozd teriileten épitési munkat végezni az OTEK és az egyéb altalanos
érvényil torvényi és hatosagi elGirasok, valamint a HESZ és a rajzi tervmeliékletei rendelkezései
szerint szabad.

(3} A rendelet mellékietei a kdvetkezdk:

a) 1. melléklet: SZ-1 jelli szabalyozasi terv — A kdzigazgatasi teriilet kiteriiletére,
b) 2. melléklet: SZ-2 jelli szabalyozasi terv — Kdzponti belteriletre.
{4} A rendelet fliggelékei:
a} 1. fiiggelek: Mvi értékvédelem,
b) 2. fiiggelék: Taj- és természetvédelem,
c) 3. fiiggelék: mintakeresztszelvények.

2, Ertelmez6 rendelkezések
2.§
E rendelet alkalmazasaban:

1. Atmené telek: olyan épitési telek, amely legalabb keét egymassal szemben lévd, kdzterileti
telekhatarral rendelkezik.

2. Fekvb telek: a kbzteriletekhez a hosszabbik oldalaval csatlakozd telek
3. Foépilet: a telek rendeltetése szempontjabdt meghatarozd, utcaképet formald épllet,

4. Melléképiilet: a telek és a telken 4ll6 fééplilet rendeltetésszeril hasznalatat, mikodtetesét segitd,
kiegészitd rendeltetési épiilet.

5. Kertépitészeti ferv. 0Onalld kertépitészeti létesitmény (kdzpark, kozkert, szabadiddpark)
engedélyezési szintli tervdokumentécitja, melynek favedelmi tervet, kertrendezesi tervet,
novénykiiiltetési tervet (fas novények és éveldk csoportjainak jeléiésével), finom tereprendezesi

1 A helyi épitési szabalyzat az orszagos teleplilésrendezési és épitési kovetelményekrdl 2616 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet (OTEK) 2014.03.15-161 hatélyos allapota alapjan késziilt



tervet (M 1:200); a tervezett kerti épitmények terveit (M 1:100) és az e munkarészekhez tartozo
mileirasokat kell tartalmaznia.

8. Kialakithaté legkisebb telekterilef. az dvezeti, épitési dvezeti paraméterekben meghatarozott
méreteknél kisebb telek nem hozhaté léfre kialakult beépitettségil tdmbben sem. Meglévd telek
mélységében, vagy szélességében akkor oszthaté meg, ha a létrejévd két Uj felek teriilete es
szélessége eléri, vagy meghaladja az adott épitési dvezetben meghatarozott legkisebb kialakithato
telekteriiletet és telekszélességet.

7. Kialakithato legkisebb telekszélesség: elbkerti épitési hatarvonalon mért, kialakithatd legkisebb
telekszélesség.

8. Kialakult, beépiteft témb: a belterlileten, a beépitésre szant terileteken a telektombben 75%-ban
beépiiliek a telkek a féldhivatali nyilvantartas szerint.

9. Kialakult beépitetiseg: telepilés mar beépiilt telkén az ingatlan nyilvantartasban bejegyzett
adatszolgaitatas alapjan vagy jogosan szerzett épitési joggal épiilt épitmények brutté alapteriiletébdl
szamitott beépitettség. Uj épiilet, épiiletrész épitése csak a meglévé épillet bontasa esetén,
legfeliebb azzal megegyezé nagysagrendben tdrténhet.

10. Szerkezeti jelentbséqii kilferileti foldut. a kéziti Uthaldzattal kapcsolatot biztositd f0ldit, ami
szervezi és gylijti a mezégazdasagi teriiletekre iranyul6 forgalmat

11. Telek be nem épithetd része: a szabélyozasi terven kiildn megjeldlt teiekrész, melyen védelmi
szempontbol, vagy késébbi hasznositas érdekében épiilet nem helyezhetd el, nem épitési hely,
teriilete az épitési telek zdldfeliileteként beszamithatd.

12. Terepszint alatti beépitetfség. az épllet alatti pinceszint és a terepszint alatti épitmények bruttd
alapteriiletének egyiittese.

13, Zértsorusodo beépitési karakter. olyan kialakult épiilet elhelyezési tipus, ahol az éplilet az
oldathataron allo épitési helyen belill és kivill helyezkedik el, az épiilet és az oldalsé telekhatar
kdzotti oldalkert legfeljebb 3m, vagy 3m-nél kisebb.

14. Zarvanytelek: Epitési telkek illetve telkek altal kdrbezart, kdzteriileti kapcsolattal, vagy maganit
kapcsolattal nem rendelkezé telek

3. Szabalyozasi elemek és alkalmazasuk
3.8
(1) A szabalyozasi terven alkalmazott kitelez6 szabalyozasi elemek az alabbiak:
a) meglévé és tervezett szabalyozasi vonal {mely, egyben kézteriiieti telekhatar),2

b) szabalyozasi szélesség, kiszabalyozott kbzteriileti szélességek, vagy a foldhivatali nyilvantartas
szerinti kozterleti szélesség és azok kotéja,

¢) kotelezd megsziintetd jel,

d) épitési bvezet, dvezet hatara és elbirasal, az ezekhez tartozd paraméterek, melyeket az épitési
dvezethez, Ovezethez tartozd telekrészre kell kbtelezdnek tekinteni, a beltertiteti hatart, a
szabalyozasi vonalat &és a szabalyozasi terven eltéré szinnel jeldlt terllethasznalatot egyben
épitési Gvezet, Gvezet hatarként kell értelmezni,

e) az épitési hatarvonal, épitési-hely rajzi és szoveges rendelkezése,
f} atelek be nem épithetd része,
g) épitésitelken belili vedéterlilet,
(2} A szabalyozési terven jeldlt mas jogszabaly altal elrendelt kitelezd erejti szabalyozési elemek:
a) kbzigazgatasi hatar;
b) védéteriiletek, védbsavok, (kbzlekedési és kozmiilétesitmények, felszini és felszinalatti
vizvédelmi teriiletek),

2 kdzteriiletet és egyéb nem kizterlletet elvalasztd vonal (OTEK)
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¢) mivi értékvédelemi elemek (régészeti lelbhely, helyi védett épiteszeti ériék),

d) Taj- és természetvédelmi elemek (Natura 2000, orszagos Gkologiai halozat, helyi védett
természeti érték, ex lege védett természeti érték, tajképvédeimi szempontbol kiemelten
kezelendd teriilet hatéra).

(3) A szabalyozasi terven alkalmazott javasolt szabalyozési elemek az alabbiak:
a) tervezett belteriileti hatar,
b) javasolt tervezett telekhatér,
¢) javasolt megszintetd jel.

(4) A szabélyozasi terven jeldlt egyéb, az (1)-(3) bekezdésben nem szerepld elemek, tajekoztato
elemek, melyek a tajékozodast és a szabalyozasi terv értelmezését segitik.

(5) A szabdlyozési terven alkalmazott ktelezO szabélyozési elemektdl eltémi csak a 4.§-ban
meghatarozott esetekben lehet, egyéb esetben a HESZ-, és annak mellékletét képezd szabalyozasi
tervet elfzetesen modositani sziikséges.

(6) A szabalyozasi terven alkalmazott mas jogszabaly éltal elrendelt szabalyozasi elemek, a javasolt
szabalyozasi elemek és tijékoztato elemek a szabalyozasi terv modositasa nelkil is vattoztathatok.
A mas jogszabaly altal elrendelt szabalyozasi elemek kizarolag a més jogszabalyban meghatarozott
el6irasokkal dsszhangban valtoztathatok.

4. Az egyes szabalyoktol valo eitérés lehetdsége

(1) A szabalyozési terven jeldlt, tervezett belteriilethez tartozé foldrészietek bevonasa szakaszosan is
végrehajthatd, az idészerliség, a konkrét épitési igények fiiggvényében. A telies kozmihalozat
kiépitésének feltételeit killén Bnkormanyzati dontés alapjan telepiilésrendezési szerzGdésben kell
rgziteni.

(2) Az of kbzlekedési kézteriletek nyomvonala a terven &brazolt Uttengelytél 10,0-10,0 m-es savban
(az (Ot szélességének valtoztatasa nélkil) elmozdithatd a rendezési terv modositasa nélkil, ha ezt
a terepadottsagok, a talajmechanikai allapotok, a forgalomtechnikai megoldasok, vagy a
tulajdonjogi rendezések kiiln-kiilon vagy egyiittesen indokoltta teszik, és a valtoztatas nem teszi
lehetetlenné az Gvezetre, vagy épitési Gvezetre elbirt minimalis telekméretek betartasat, az (j
koziekedési kdzteriilet halozati vonalvezetését. A valtoztatas részeként a tervben meghatarozott
minimalis kozteriileti szélesség, nem csdkkenthetd.

(3) A szabalyozasi terven jeldlt épitési dvezet, Gvezet hatara nem jelent kotelez6 telekosztast, kbtelezd
telekhatart, vagyis egy telek tartozhat tobb épitési évezethez, Gvezethez is. TGbb épitési ovezetbe
tartozo épitési telken az épitési paramétereket a telek adott épitési Svezetbe, Gvezetbe tartozd
részeére kel alkalmazni.

(4) Epitési oOvezetek, Ovezetek hatdrai az aktualis tulajdonviszonyok figyelembe vételevel
valtoztathatok, amennyiben a telekhatér rendezés és telekegyesités soran letrejovi telkek az
egyéb hatalyos jogszabalyoknak, és jelen rendelkezésekben foglaitaknak megfelelnek es
amennyiben a valtozas soran zéldterilet teriilete nem csdkken. Az érintett telkek koz(l a nagyobb
telekteriilettel rendelkezd telek legfeliebb 15%-ig érvényesithetd a véltozas. Egy adott terllet
esetében az épitési Gvezeti hatar, dvezeti hatér korrigalasat a rendelet hatalyba iépését kivetd egy
alkalommal lehet érvényesiteni, telekegyesitést, telekhatar-rendezést kdvetden.

5. K&zteriilet alakitdsra vonatkoz6 eldirasck

(1) A telepiilés kdzteriiletein feszin felett a kozlekedési és kdzmil létesitményeken kiviil ethelyezhetd:
a) hirdetd, reklam berendezés, a kozlekedésbiztonsag betartésa mellett, legfefiebb 0,5m?
fellifettel,
b) kéziti témegkozlekedéssel kapcsolatos épitmények, varakozohelyek és tartozékaik,
hulladékgytift edényzet,
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¢) kdzmi mitargyak,

d) koztisztasaggal kapcsolatos épitmények,
e) szobor, diszkit, szakralis emlék,

f) tavbeszéldfiilke,

) kbézlekedési zdldfeliilet, Utsorfa,

h) kézparkolo.

A felszin feletti berendezések, utcabltorok csak a tertilet tulajdonosa és kezelbje hozzajarulasaval
helyezheték el, amennyiben a gyalogos és gépjarmiiforgalom biztonséga séretlen marad,
biztositott az akadalymentes Utmenti 0,5m széles biztonsagi sav, akadélymentes legalébb 1,5m
széles jardaszakasz, vagy gyalogos Sav.

A telepiiles kozteriiletein felszin alatt elsddlegesen nyomvonalas kézmivezetékek helyezhetdk el.

A kézterileteket csak a hasznalat érdekében legsziikségesebb nagysagl burkolt feliletekkel
szabad ellatni. A burkolatlan felileteket, ahol ezt miiszaki okok és a kozlekedés forgalomtechnikai
igénye nem akadalyozzak, zoidfeliletként kell kialakitani, a kovetkezOk szerint:

a} egyoldali fasor telepitendé 10m- 14m kézotti szélességl lakéutcakban, egyéb kiszolgalo
utakon,
b) kétoldali fasor telepitendé a 14m széles, vagy 14m-nél szélesebb kozterlleteken,

c) kozkertek, kozlekedési zoldfeliiletek jelképes, 80%-ban 4ttdrt, atiathato, legfefiebb 1,35m
magas keritéssel kerithetk kérbe a kozlekedés biztonsaganak megtartasa meliett.

Beépitésre szant feriileteket kiszolgalo kozutak telkén beliil Utfésitasra csak a tajra jellemz6 honos
fa- &s cserjefajok hasznalhatok.

Vegyeshasznalatl utca meglévh kozterlleti szélessége nem csdkkenthetS. A kdzteriileten belil
feliiletet kell biztositani a vegyes-kbzlekedés szamara csapadékviz elvezeté szereppel, a felszin
feletti tiizcsapok létesitésére és a biztonsagi sav zoldfeliileti kialakitasa szamara.

A belteriileten a kapubehajtokat egységes miiszaki paraméterekkel, az (tburkolathoz és jardahoz
illeszkedd anyaghasznalattal, a felsziniviz-elvezetés rendszeréhez igazodéan kel kialakitani, az it
halozati szerepkorétdl fiiggetleniil. A kozteriileti kapubehajtd csak tulajdonosi és utkezeldi
hozzéjarulassal valésithato meg.

6. Az épitett kémyezet és a telepiiléskép alakitdsara vonatkozo el6irésok

A laké és vegyes épitési dvezetekben az utcara oromfalas megjelenésl épllet-részek homiokzati
szélessége legfeljebb 9,0 m lehet, ennél szélesebb kozteriilet feldli homlokzati hossz tetdformalasa
satortetével, vagy az utcaval parhuzamos nyeregtetével épiilhet.

A laké és vegyes épitési dvezetekben a saroktelken oldalhataron 4lio éplletnek utcaképet formalo
homiokzattal kell rendelkeznie, kozteriilet felé tlizfalas nem lehet.

A lako és vegyes épitési dvezetekben tetotér-beepités esetén csak egy szintes tetSter alakithato ki,
ez altal csak egy soros tetdablak (allo vagy sikban fekvé) létesithetd. Kozterdilet feldli homlokzaton,
tetdtérben Uj erkély, 0j zarterkély nem létesithetd.

A lako és vegyes épitési Gvezetekben a foépiiletek, illetve az utcaképet meghatarozé épiletek és
épitmények tetdfedési anyagaként cserép, vagy hasonlo esztétkai értéki korszerii pikkelyes
feddanyag, feliiletkezelt fémlemezfedés, nemes anyagl fémiemezfedés (pl.: zink, sargaréz,
vorosréz), természetes és eternit palafedés alkalmazandd. A telepiilés futjai mentén mianyag-
hullamlemez, feliiletkezelés nélkiili femiemezfedés és fekete, piros, kék, sarga bitumenes-zsindely
nem alkalmazhato.

Pince, terepszint alatti épitmény létesitése, felljitasa, bovitése, atalakitasa csak sajat telken belil
tirténhet, 4j, dnalidan kialakitott térszin alatti épitmény a kbzterlletet legfeljebb 3,0 m-re kozelitheti
meg.
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A kbzponti belteriileten az illeszkedés szabalyai szerint az O} épilet a meglévé beépitéséhez
ileszkedve, a kialakult épitési vonalra helyezendd. Az utcai homlokvonalhoz, vagy az elbkerthez
kapcsolodéan csak a f6 rendeltetés épiilete épithetd. Szomszédos dsszevont telek esetén sem
letesithetd a f6 rendeltetésii éplilet helyén, melléképiilet, pajta, gépszin, istall, takarmanytarold a
telek homiokvonalatd! szamitott 15m-en belil.

Az utcafronti kerités legalabb 60%-ban attort legyen, legfeliebb 2,0 m magassagig (faléc, faracs,
femhalo kitolto mezbvel) tdmdr labazatos kialakitassal, vagy labazat nékkiil készilhet. A tOmor
labazat magassaga legfeliebb 0,8 m lehet. Anyaghasznalatban és a témér felilet magassagaban a
szomszédos 3-3 telekhez kell igazodni.

Az utcafronti kerités anyaga feliiletkezelés nélkiili, natdr fémlemez, natir aluminium lemez,
huilamlemez és cementlap, nyers beton feliiletii tomor fal, feliletkezelés nélkiili zsalukd nem lehet.

12m-nél keskenyebb kozterlletek sarokielkein az tkeresztezddéseknél a belatasi haromszigbe
esO szakaszon a keritéseket 80%-ban, 0,6m feletli telies magassagukban atlathatéan kell
kialakitani, a csomépont belathatosaga az atlathatdsagot akadalyozé névényzet {itetésével nem
korlatozhatd, sem telken belill, sem kdzteriileten.

7. A taj és a természeti kérnyezet védelmére vonatkozé eldirasok

A kozség terilletén a Tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelendd tertlet, Natura 2000 terilet,
Orszagos Okologiai halézat terliletei, ex lege védett elemek és helyi védett természeti ériékek
érdemelnek kiildnleges védelmet, az ezekre vonatkozd orszagos elbirasok - a jelen szabalyzat
eldirasai mellett - betartanddk.

Természeti védelem alatt levé teriileten, természetkdzeli terlleten és tajképvédelmi szempontbdl
kiemelten kezelendd teriileten épiiletek, épitmények, nyomvonalas iétesitmények és berendezések
elhelyezését, méretét, formajat és funkcidjat, (amennyiben arrél kiiion kezelési és fenntartési
Otmutato nem rendelkezik) a tervezés soran egyedileg Ugy kell meghatarozni, hogy a természeti
értékek megovasa meliett egyben a taj jellegéhez is igazodjon. Védett természeti terileten a
teriilethasznalat és az épités a vonatkozo természetvedelmi jogszabalyok (orszagos hatokéri
jogszabalyok, helyi természetvédelmi értékvédelmi rendelet), kezelési tervek elbirasainak
betartasaval, a természetvédelmi hatdsag hozzajarulasaval torténhet.

A terlilethasznalat és épités soran biztositani kell a védett ndvények és allatok élbhelyeit, az
éléhelyek megmaradasat, kiemelten a vizes éléhelyek, vizfolyasok és csatornak kapcsolatat az
orszagos Okolégiai halbzathoz. Teriiletet felhasznalni csak Ugy szabad, hogy a teriilethasznalat a
természeti értéket jelentd életkdzosségek életfolyamatait és éiBhely-viszonyait, a biologiai
sokféleséget ne karositsa, illetve a természeti értékeket ne veszélyeztesse.

A felszini vizek mederrendezésénél a természetes vizparti vegetacionak, a természetes
éléhelyeknek a vedelmét a kivitelezés és a végleges terlletfelhasznalas soran egyarant biztositani
kell. A természetkdzeli allapotl mederszakasszal rendelkezd felszini vizfolyas rendezése csak
tajrehabilitacios terv alapjan, azzal megalapozott vizjogi engedély szerint toriénhet.

A felhagyott banyatavak rekultivalasét a tajrehabilitacios terv alapian a kdrnyezeti engedélynek
megfeleld litemezéssel, a szakhatdsag ellendrzésével kell megvalositani.

A kbmyezeti értékeknek, a komyezet mindségének védelme érdekében - a zavaré mértékben
légszennyezd, iletve zajterheld kdrnyezeti hatasok ellen, valamint a tajképrombold, teleplleskép
rombold teriilethasznalat efleni védelem érdekében a kézterilet felé megnyilé zavard latvanyok
takarasara, tovabba az ériékes élhelyek Osszekapcsolasara -~ a tefkeknek legaldbb a
szabalyozasi terven jeldlt részén tobbszintes telepitési zoldfellilet kialakitasa szikséges.

8. A kéryezet védeimének altalanos eldirasai
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11.§

(2)

)
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A kozigazgatasi terileten leveg6-, viz- és talajszennyezd, jelentds kdrnyezefterheléssel jard
tevékenység nem folytathato.

A vonatkozo kdrnyezetvédelmi jogszabaly alapjan komyezetvédelmi engedely, illetve egységes
kdmyezethasznalati engedély koteles létesitmények épitési engedélyezese, valamint a
védéteriletek lehataroldsa a kérnyezetvédelmi engedély, illetve egységes komyezethasznalati
engedély elbirasainak figyelembe vételével torténik.

Uj terilethasznélat és épités esetén a kornyezeti adottségok, tovabba a véltozassal varhato
kémyezeti hatasok vizsgdlata és a vizsgalatok értékelése szikséges a kbmyezetvédelmi
megfeleldség igazolasara.

9. A fold és a talaj védelmének altalanos elirasai

A terméfoldet a mez6- és erdégazdalkodasi terlileteken, valamint mas rendeltetési teriletek
zbldfelilletein meg kell védeni, és azokon nivenyt telepiteni csak a terméfold értekének fenntartasa
meliett lehet.

Uj beépitésre szant épitési telken épitési munkak soran a terméfold védelmerdl, a talaj felsd,
humuszos termrétegének Osszegylijtésérdl, megfeleld kezelésérfl és a jogszabalyban eléirt
Gjrahasznositasarol az épittetd kételes gondoskodni.

A foldmozgatassal jarb munkavégzések soran:

a) afelsd humuszos réteget killon kell letermelni és deponalni,

b) a foldmozgatas, majd a végleges elhelyezés soran a kiilon tarolt humuszos szintet a kiporzas
ellen védeni kell,

¢) az épitési tevékenység befejezésekor a humuszos feltalajt a letermeléssel érintet telken,
helyben kel legfelsé rétegként elteriteni,

d) a feleslegben marado humuszos feltalat a teriiletrdl elszallitani csak a talajvédelmi hatosag
nyilatkozata alapjan szabad.

A humuszvagyon védelmének biztositasa érdekében az épitési tevékenyseggel nem jard
termofdldet érintd tereprendezéshez a talajvédelmi hatdsag engedélye szilkséges.

A telkek terepfelszine kizarblag oly modon alakithatd, hogy a talaj erozio elleni védelme, a teriilet
gyommentesen tartasa, a rézsiik allékonysaga és a felszini vizek elvezetése a telek terllletén belil
biztosithatd legyen.

Az épitési teriilet kialakitasa, épitési munka végzése soran a kdmyezetet karosito anyagokat a
teriilet-elékészités részeként el kel tavolitani, feltités nem tartalmazhat kdrnyezetet Karositd
anyagokat.

Telken vagy kbzterileten szennyezett talaj atmenefileg sem tarolhato, az esetleges
talajszennyezés kitermelése utan a folyamatos elszallitasardl a teriilet tulajdonosa kbleles
gondoskodni. Uj épiiletet elhelyezni, meglévd épiilet rendeltetését megvaltoztatni csak az
esetleges talajszennyezettség megsziintetése utan szabad.

10. A vizek védelmének &ltaldnos eléirasai

A telepiilés kbzigazgatasi teriiletén szennyvizet szikkasztani ideiglenes jellegge! sem szabad. Ha a
szennyviz kbzcsatomaba nem vezethetd, zart szennyviztarold vagy egyedi szennyviztisztitd
berendezés létesithetd, ahol az Gvezeti eldiras ezt lehetdvé teszi.



12.§

13.§
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A vonatkozé jogszabalyi elbirdsok értelmében a befogadéba a csapadékviz csak tisztan vagy a
vizjogi engedélyben eldit mindsegben keriilhet. A szennyezOdésmentes csapadékviz a
letesitmények zdldfelliletein elszivarogtathatd, vagy kozvetlenill a befogaddba vezethetd.

A vizfolyasok és tavak természetes és természetkdzeli allapotu partjait - a vizes éldhelyek védelme
érdekében - meg kell érizni. A vizépitési munkalatok soran a természetkimélé megoldasokat kell
alkalmazni. A mederrendezés vizjogi létesitési engedély alapjan térténhet.

Terepszint alatti épitmények, épitményrészek elhelyezésével a felszin alatti vizek mozgasa nem
akadalyozhato, illetve a kialakult természetes viszonyok karosan nem befolyasothatok. A felszin
alatti vizekkel érintkezd térszin alatti épités esetén a felszin alatti talajviz szakszerd elvezetésérd
gondoskodni kell.

A felszini vizek elvezetésének médjat - legalabb az egyiitiesen kezelendd teriiletekre kiterjedden -
a ferep rendezésére, a felszini és szivargé rendszer kialakitisara, valamint a nivénytelepitésre
vonatkozd tervek alapjan kell meghatarozni.

A felszini vizelvezetd rendszert a beépitésre szant terlieteken a kozhasznalat(: teriilet
kialakitasanak részeként, a beépitésre nem szant terlileteken az azokat feltard athalozat
részekent, a talajivédeimi elbirasoknak, és a vizjogi iétesitési engedéiyben meghatarozottaknak
megfelelden kell megvaldsitani.

Bahot kbzigazgatasi terilletének északi része ,nifratérzékeny teriilet”, mely besorolas miatt a
terlileten folytatott tevékenységek a vonatkozo jogszabaly szerint végezheték.

11. Levegdtisztasag-védelem altalanos eldirasai

Babot kozigazgatasi teriilete légszennyezettség tekintetében a légszennyezettségi agglomeraciok
és zonak kijeldlésérdl szold rendelet szerint a 10. zénacsoportba tartozik, mely besorolasnak
megfelelden hatarozhatdk meg a kiilénbdz0 iégszennyezé anyagokra vonatkozd hatarértekek.

Uj, légszennyezd kdmyezeti emisszioval jard, szagos-blizds létesitmények csak az erre
lehetdséget add épitési dvezetben, a védendd terllethasznalath teriiletek j6 kornyezet-
minjségének fennmaradasat szolgald védelmi intézkedéseket biztositva, a vonatkozo
jogszabalyok, valamint a kézegészségiigyi-, a komyezetvédelmi- és az épitési hatosag elbirasai, a
kérnyezetvédelmi engedélyben és jelen rendeletben foglaltak szerint helyezhet6 el.

A potencialisan diffuz légszennyezest okozé anyagokat szabadtéren tarolni, illetve széllitani, az
épitett krnyezet, a j6 kormyezetmindség védelme érdekében csak a felporzast megakadalyozé
feliilettakaras, és egyéb hatékony technoldgia megoldas (pl. feliletnedvesités) alkalmazasaval
lehet.

12. Zaj- és rezgés elleni védelem altalanos elirdsai

Barmely zajt kibocsatd vagy rezgést okozd tevékenységgel jard teriilethasznalat, — kildndsen a
felszini banyaszat és az ahhoz kapcsolodd koziti szallitas, és egyéb épités csak abban az esetben
megengedett, ha az aitala okozott épitesi, kbzlekedési, illetve (zemi eredetll kbmyezeti zaj,
valamint a rezgésterhelés mértéke a hatalyos jogszabalyban az adott teriiiethasznalatl teriiletre,
az adott létesitmények kGrére megallapitott hatarériékeket nem haladja meg. A teriiethasznalat, az
épités a zajvédelmi megfeleldség érdekében a terllethasznald passziv akusztikai védelem
kiépitésére, alkalmazasara vagy a tevékenyseég, teriilethasznalat besziintetésére kotelezhetd.

13. Hulladékgazdalkodés és artalmatlanitas el6irasai

Az ellendrzitt osszetétell és mindségl épitési tdrmelék - a talajvédelmi hatdsag engedélyével - az
épitéshatosag altal kijeldlt teriletek feltbltéses tereprendezéséhez, rekultivacidjahoz hasznosithatd.
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16.§
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A killénleges kezelést igényld lakossagi hulladékok gyiijtése a sziikséges hatdsagi engedelyek
megléte esetén, lakossagi hulladékudvar teriletén torténhet. A hulladékudvar csak a védendd
teriletek hasznalatanak zavarasa nélkiil, gazdasagi épitési dvezetben {izemeltethetd.

A telepiilés hulladékgyijtési rendszerében kiemelt feladatként kell kezelni a szelektiv
hulladékgyijtés és elszaliitas fejlesztését. A hulladékgydjtés minél szelektivebbé tételét minden
lehetséges modon eld kell segiteni.

14, Veszélyeztetett terilletekre vonatkozo eldirasok

A belvizzel veszélyeztetett teriileteken a kozterlilet kialakitasa kapcsan a felszini-vizelvezetés
rendszerét létre kell hozni.

A belvizzel veszélyeztetett teriileteken az épitészeti terveket (engedélyezési terv, kiviteli terv) a
talajmechanikai szakvélemény javaslatai alapjan kell késziteni, a foldszinti vezérszint magassaga
az eredeti terepszinthez képest legalabb 0,60m magasra keruljon.

15. Tilaimak, védGtavolsagok és korlatozasok

A telepiilés meglévé és tervezett lakoteriiletei, zoldteriletei és kiilonleges terlietei koriili 1000 m-es
terliletsavon belill szagos, biizds, fert6zésveszélyes tevékenység céligra szolgald 0j épitményt
épiteni, vagy ilyen megiévé épitményen kapacitasndveld épitési beavatkozést végezni csak az
épittetd altal beszerzett, az illetékes szakhatosagok jovahagyd véleményevel, az altaluk
meghatarozott védétavolsag betartasaval lehet. A véddtavolsagon belll fertzésveszélyt6l vedendo
tevékenység szamara épillet nem Iétesithetd (pl.: élelmiszer elfallitd-, gyarto-, csomagold-,
raktarozo épiilet, gyogyszer eldallito- raktarozé épiilet, szallashely szolgéltatés, birtokkbzponthoz
kapcsolodo falusi vendéglatas nem hozhato létre).

A nevelési, oktatasi intézmény telkétdl, tovabba egészségigyi intézmény, valamint élelmiszer
eldallitasara, feldolgozéaséra, fogyasztasara, forgaimazasara szolgald épiiletts! 50 m-es tavolsagon
belill allattartas céljara szolgald épulet, épliletrész, épitmény (pl.: istallo, tragyatarolo) nem
létesithetd.

Kozlekedési ietesitmények véddsaviai:

a) A 85. szdml Gybr-Nagycenk masodrend fodt mindkét oldalan 100m-100m széles veddsav
tartandd, ahol épiilet, kerités véddtavolsagon belil csak a kézutkezeld hozzéjarulasaval
ittesithetd.

b) Az orszagos Gthaldzat részét képezé 8516 j. 8601 j., 8611 j. Gsszek(td utak kilterileti
szakaszanak mindkét oldalan 50m-50m védtavolsag tartando, épilet, kerités védbtavolsagon
bellil csak a kozitkezeld hozzajarulasaval iétesithetd.

¢) Szerkezeti jelentségli kiltteriileti foldutak védSzonéja az Uttengelytl szamitottan 15m-15m.
Kerités a védézonan beliil az (ttengelytdl szamitottan 10m-10m-en belil nem létesithetd,
éplilet a kerités vonalahoz 5m-nél kdzelebb nem épithetd.

d) Egyéb killteriileti foldutak védGzonaja az uttengelytdl szamitottan 5m-5m. Kerités a véddzonan
beliil nem létesithetd. Epiilet a védézona hataratol 5m-nél kozelebb nem épithetd.

Kézmiilétesitmények véddsavjai:

a) Villamos tavvezetékek biztonsagi Gvezete a szélsé vezetékszaltol mérten a 120 kV tavvezetek
biztonsagi ovezete: 13,0-13,0 m, a 20 kV-os elektromos iégvezeték biztonsagi Ovezete:
kiilteriileten 5,0-5,0 m, belterilleten 2,5-2,5 m.

b) Gazvezeték veddtavolsaga a csdtengelytS! mérten a nagynyomasl gazvezeték veddsavia
esetében 28,0-28,0 m, a nagy-kizépnyomast vezeték véddsavja esetében 5,0-5,0 m.

16. K6zmiivekre vonatkozé aitalanos eldirdsok
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A kbzmiveket kézterileten vagy szolgalmi jog bejegyzésse! ingatianon (ingatianokon) keresztil
lehet vezetni, elhelyezni.

A csapadékviz elvezetésére a zart és nyilt csapadékviz — elvezetd, szikkasztd halézatot keil
tovabbfejleszteni, a vizelvezetési koncepcioban foglaltakat be kel tartani. A beépitett, a beépitésre
szant teriileteket kiszolgalo burkolt it csak a vizelvezetés megoldéaséval egyiitt épithetd.

20 gépkocsi ferhely befogadasanal tobb féréhelyes parkolot létesiteni, csak kiemelt szegellye! és
vizzaré burkolattal, hordalék- és olajfogé miitarggyal szabad. 20 férdhelynél nagyobb, telken belil
parkold vizzar6 burkolatardl, vagy 200m-nél nagyobb vizzaré burkolattal ellatott manipulacios
terrSl Gsszegyllé csapadékvizek a befogadoba (csapadékcsatorna, kozterileti arok, vagy
elévizfolyas) csak miitargyon keresztill vezethetok. Az eldtisztitott csapadékvizek terleten, telken
tarthsa, oOntozésre torténd felhasznalasa biztosithatd, a szomszédos telek hasznélatanak
veszélyeztetése nélkil.

Uj 6n4lld, 6m-t meghaladd antennatarto szerkezet nem helyezheté el a falusias lako épitesi
Bvezetek és a vegyes épitési dvezetek tertiletén.

17. Epitési vezetek, dvezetek kdzmivesitettségi mértéke

Az  épitési oOvezetekre  megallapitott  kézmivesitettségi  mérték  kdmyezettudatos
energiagazdalkodas eszkozeivel koziizemi szolgéltatassal vagy egyedi modon is teljesithetdk.

A meglévd belteriileten, a fejlesztésre kijelolt a belteriilethez kézvetleniil csatiakozo beepitésre
szant teriileteken, oft ahol ez biztosithatd, a falusias lako, a telepiiléskdzponti vegyes, hétvégi
hazas (dilé epitési dvezetek telkein a teljes kozmiiellatas biztositando, ahol az energia ellatas, az
ivoviz, a szennyvizelvezetés és fisztitas, a kozteriileti csapadékviz elvezetés, vagy szikkasztas
egyiittesen elsdsorban kézlizemi vagy kbzcell szolgaltatassal torténik.

A kereskedelmi szolgaltatd gazdasagi, az egyéb ipari gazdasagi épitési Gvezetekben reszleges
kbzmiivesitettség biztositandd, ahol a villamos energia, az ivdviz, a kdzterilleti csapadekviz-
elvezetés elsBsorban kdziizemi vagy kdzcéld szolgaltatassal torténik.

Beépitésre nem szant teriileten beliili birtokkdzpont telkén, falusias lakoterliletbe sorokt kilteruleti
lakott helyen hianyos kézmiiellatas biztositandd: a villamos energia, az ivoviz, a csapadékviz
elvezetés, a szennyviztisztitas és elhelyezés egyiittesen, a vizligyi hatosag altal engedélyezett
korszer(i szakszerli kdzmipdtld alkalmazasaval, talajszennyezés nélkill, kdmyezetkimeld modon
oldandé meg.

18. Telekalakitas altalanos szabalyai

A szabalyozast tervben javasolt telekalakitasok, telekosztasok javasolt elemek, a kedvezobb
telekszerkezet, telekméret kialakitasanak eszkozei.

A szabalyozasi terven nem szerepld, de kialakult telekszerkezetet érintd telekoszias akkor
valosithaté meg, ha az érintett telkek terlilete, és beépitési mutatoi (beépitettség mertéke,
zoldfellleti fedettség, oldal és hatsokert mérete) a telekosztas utan is megfelelnek az ovezeti
eléirasoknak.

Telekijraosztast igényld tdmbdkben a Iétrejovd U] telkek akkor tekinthetSk rendezettnek, ha
rendelkeznek telekjogilag megfelelé kozterileti szélességli és gépjarmivel hasznathato
Utkapesolattal, és az épitési Gvezetre meghatérozott teiekmerettel.

Telekigényes kézmiilétesitmény szaméra telek barmely Gvezetben és barmely épitesi Gvezetben
kialakithato. A telek nagysagara és beépithetSségére, a kbrnyezetében lévh Gvezeti és épitési
Bvezeti rendelkezések nem értelmezenddk. A kozmiilétesitmény telkének nagysagat és
beépitettségét, épitményeit a technologiai igények, killon jogszabalyok és veédGtavolsagok
hatarozzak meg.



(5) Amennyiben a telekalakitasra kizarolag a kozterilet lejegyzése céljabol keril sor, ugy a
visszamaradd épitési telek, telek akkor is kialakithatd, ha annak paraméterei az épitési dvezetre,
dvezetre vonatkozé eldirasoktdl eltémek

20.§

(1) A meglévé telkek méretei a mar kialakult lakd és vegyes terulet-felhasznalasl, valamint a
gazdasagi kereskedelmi szolgaltatd célll tSmbokben eltérhetnek az egyes épitési Gvezetekben
eldirt telek méreteitd!, de (j telket alakitani, telket megosztani csak az épitési dvezetben eldirt
minimalis telekméreteknek megfelelden lehet.

(2) Telekhatar rendezés révén kialakulo épitési telkek legkisebb szélessége nem lehet kevesebb
lakdtelek esetében 10,0 m-nél, a telekosztas utan kialakult telkek legkisebb szélessége az épitesi
vonalon min. 12,0 m.

(3) Kialakult telekosztasi laké teriiletfelhasznalasu telektomb sarokielkei, vagy a saroktelek a vele
szomszédos telekkel egyutt az Ovezetre vonatkozo elSirasoktdl eitéré mérettel és modon is
alakithaté az alabbiak szerint: A telekalakitas eredményeként iétrejévé Gj épitési telek megengedett
legkisebb telekmélysége 40,0 m, valamint a visszamarad6 épitési telek megengedett legkisebb
teriilete 700 m2.

{4) Nyeles telek kizarolag meglévd zarvanytelek feltarasara alakithato ki, a teleknyllvany szélessége
nem iehet kisebb 4,0 m-nél.

21.§

(1) Maganut céliara - barmely épitési Gvezethen, dvezetben - az épitési dvezet illetve Gvezet elbirasainal
kisebb telek is kialakithatd.

(2) Az épitési telkek megkdzelitésére szolgalé maganutat kialakitani falusias lako, hétvégi hazas Gdild
és gazdasagi (kereskedelmi szolgaltato és ipari) teriileten lehet és csak akkor, ha a maganut - az
errdl sz610 kiilon szerz6déshen foglalak keretei kzott:

a) a gazdasagi épitési telkeket kiszolgald magén Ut fegalabb 6m széles burkolt kdzlekedési felilet
helyigényének megléte szerint jon létre, 6naflé helyrajzi szammal és foldhivatali besorolasban
ut" megjeldléssel. A maganit minimalis telek szélessége legalabb 14m.

b} a laké és {idllGteriileti épitési ovezetekben legfeliebb 4 épitési telket kiszolgaloan legalabb 3m
széles burkolt kozlekedési feliilet helyigényének megléte szerint jon létre, a mar kialakult allapot
figyelembe vételével és a meglévd zarvanytelkeken, 6nalld helyrajzi szammal és foldhivatali
besorolasban ,ut' megjeldiéssel. A maganit minimalis szélessége legalabb 4m.

c) A jelentSsen atéplils lako teriileteken, az egyes telektdmbdket elvélasztd, Uj kiszolgald kézutak
és maganutak telekszélessége legalabb 12,0 m. Amennyiben az {j kiszolgalé kozit, vagy Uj
magan(t csak zsakutcaként alakithaté ki, a zsékutca végén tiizolto gépjarmi szamara
tolatasmentes végfordul6 létesitésére alkalmas helyet kell biztositani.

d) Minden maganit esetében biztositandé a csapadékvizek tetken beliil tartasa és kezelése.
Magan(trol, csapadékviz kozteriiletre nem vezethetd ki.

19. Epités altalanos szabalyai
22.§
(1) Az egyéb jogszabalyoknak megfeleléen kialakult telkek beépithetdk, kiveve:

a) A 10 m szélességet el nem érd kialakult, de be nem épitett telkeket.

b) A kbz-, vagy maganifi kozvetien gépjarmii kapcsolattal nem rendelkezé, kertként hasznalt
telket,

¢) Valamint azok a telkek, amelyeken az épiilet koril a telepitési tavolsag nem biztosithato (az
épiiletméret és telekméretbst kovetkezéen nem &l rendelkezésre a  tenyleges
éplletmagassagnak megfeleld oldalkert, vagy hatsokert).



(2) Azokon a terllleteken, ahol az épités feltételei terlilet-eldkészités, vizrendezés, elé-kdzmiivesités,
kiszolgéld Ut hianya miatt nem biztositottak, épitési tevékenység csak a szilkséges teenddk
elvégzése utan, az épitési feltételek rendelkezésre alltat kovetden kezdhetd - végezhetd.

(3} Amennyiben az épitési dvezetre, bvezetre vonatkozo egyéb elbiras masként nem rendelkezik, az
egyes épitési Ovezetekben, Ovezetekben elssorban az épitési dvezetre, Gvezetre jellemzé
rendeltetésii épliletek helyezhetGk el. Kiegészité rendeltetéssel kivételesen a 6 rendeltetestdl
eltérd mas épitmény elhelyezhett, az épitési dvezetre, és kdzvetlen komyezetére vonatkozo
kdmyezetterhelési hatarérickek betartasa mellet. A hatarérték megallapitasanal figyelembe kell
venni a kornyezet jelenlegi és célallapotat, célzott teriiletfeihasznalasat. A kérnyezet igénybevételét
a kirmyez0 létesitmények egyiittes hatasanak figyelembe vételével kell megallapitani

(4) Tobb épitési tvezetbe, dvezetbe esd teiek egyes telekrészeinek beepithetdségét az érintett épitési
dvezet, dvezet beépitési paraméterei szerint kell figyelembe venni, a telek Ovezetbe esd
terliletrészének aranyaban.

23.8§

(1) Epiiletet épiteni csak az épitési helyen beliil lehet. Ha a telken meglévs épiilet egy része, épitési
helyen kiviiire esik, az épitési helyen kiviili épiiletrész annak tdmegnévekedése nélkiil feljithato,
de djra nem épithetd.

(2) Az épitési hely, a beépitésre szant teriileteken — amennyiben a szabélyozasi terv, illetve az épitési
dvezet, Gvezet elbirasal masként nem rendelkezik ~ a beépitési mod figyelembevételével a
kdvetkezd:

a) Az elékert mérete:

aa) a gyljiéit és az orszagos mellékutak mentén Gjra éplilé lakd céli beépites eseten a
szomszédos 3-3 telek épiiletei altal meghatarozott épitési vonalhoz kell illeszkedni.

ab) az egyéb kiszolgalo utak mentén a kotelezd elbkertet legalabb 2-2 szomszédos telken allo
foéplilet figyelembe vételével a kialakult allapotnak megfeleiden kell megéllapitani és a
helyszinrajzon igazolni. Amennyiben ez egyérteimiien nem allapithaté meg, legalabb 5.0 m-
t kell biztositani.

b) Az oldalkert szélessége:

ba) szabadon &ll6 beépitési modnal: a szabalyozasi terv és szabélyzat eltéré rendelkezésének
hianyaban, az épitési Ovezetben megengedett legnagyobb éplletmagassag fele, de
legalabb 3,0 méter,

bb} oldalhataron &ll6 beépitési modnal: maér kialakult, beépitett témbben 18,0m alatti
telekszélességnél, kialakult esetben az Uj épiiletet a beépiild telekhatarté! legfeljebb 2,0m-re
iehet elhelyezni. A szomszédos telkeken allo foépiiletek kozotti tavolsagnak legaiabb 5,0m-
nek, kialakult zartsorisodd beépitési karaktemél legalabb 3,5 métemek kell lennie, oldalkert
feloli tizfalképzés esetén, 3,0 m-nél kisebb nem iehet.

bc) oldalhataron allo beépitési modnal: 18m-t meghaladd telekszélessegnél az U éplietet a
épitési helyen beliil szabadon lehet elhelyezni. A szomszédos telkeken &llo epiiletek kozotti
oldalkerti tavolsagnak legalabb 6,0 méternek kell fennie, kialakult helyzetben, oldalkert feloli
tlizfalképzés esetén, 4,0 m-nél kisebb nem lehet.

c) a hatsokert mélysége:
ca) a fekvé telkek és a 40 m-es telekmeélységet el nem éré telkek esetében a hatsokert mérete
legaldbb 3,0 m,

cb) a 40 m telekmélységet elérd és meghaladd telek esetén legalabb 6,0 m a hatsokert, kivéve
a fekvo telkeket, ahol a hatsokert 4,0 m,

cc) a 60 m-t meghaladd telekmélység esetén legalabb 15,0 m,

cd) a 80 m-t meghalado telekmélység esetén az épitési hely mélysege legfeljebb 65m. Az
épitési hely hatara és a hatsé telekhatar kdzotti telekrész hatsokertnek tekintendo.

(3) A kialakulf, beépitett tBmbben az oldalhataron &ll6 beépités esetén az épitési hely egyik
hatarvonala a kialakult beépitési modhoz igazodd telekhatar. Amennyiben a témbre jellemzd



24.§

25.§

26. §

oldalhatar nem allapithaté meg, az épitési hely egyik hatarvonala az északi iranyhoz kdzelebb esé
telekhatar, amennyiben az a szomszédos telek épitési jogat nem korlatozza.

Egy telken elhelyezendd féépliletek kozotti tavolsagnak az Gvezetben megengedett legnagyobb
épiiletmagassag  értékének kell megfelelnie. Lakobvezetben a melléképilet legnagyobb
épliletmagassaga legfeljebb 6,0m lehet.

A kbzponti belteriileten haszonallat tartaséra szoigald épiilet, épiiietrész és tragyatarolo a
lakoépllettél biztositott legalabb 15m-es véddtavolsag (25m mély lakoudvar) megtartaséval
épithet6, abban az esetben, ha az nem korlatozza a szomszédos telek lakoépllettel tortend
beépithetdségét.

Amennyiben a tereprendezésre épilet elhelyezés érdekében kerill sor, gy - a megiévd
terepszinthez viszonyitott - feltdltés vagy bevagas mértéke nem haladhatja mega 1,5 m-t.

Tereprendezés az épitési helyen kivill kizarolag az elckertben lehetséges, az épliet gyalogos és
gépjarmivel vald megkozelitésének biztositasa céljabol.

20, Z5ldfeliiletek kialakitasanak altalanos szabalyai

Intézményi vagy kozosségi rendeltetés a teleplléskbzponti vegyes épitési dvezetben, valamint
zOldtertleti Ovezetekben Uj zéidfeliilet - a terllet-felhaszndlas valtozas jellegetd! fliggden -
kertépitészeti terv alapjan létesitendd.

Az egyes ingatianokon az épitési Svezetenként, Gvezetenként meghatarozott zéldfellileteket - a
fakéingatianok kivételével - legkéstbb az épliletek hasznélatbavételéig ki kell alakitani.

Ha az épitési helyen belilli épitkezés miatt sziikségessé valik a telken lévé diszfadllomany ritkitasa,
kivagasa, az épitkezés miatt kivagott fa potiando a kivagott fak tdrzsatmérbjével megegyezd
mértékben. A fak potlasarol a legkdzelebbi dszig, vagy tavaszig, de egy éven belil, vagy az
épitkezés befejezése utan a hasznalatbavételi engedély megkéréséig gondoskodni kell, telken
bellll.

Az egyes épitési Gvezetekre, Ovezetekre eldirt legkisebb zoldfellleti arany szamitasanal
névényzettel fedett teriiletként csak a vizzard burkolatu felliletek nélkili, gyeppel, cserjékkel,
fakkal, egyéb névényzettel betelepitett, beépitetien telekrészek vizszintes siki terillete vehetd
szamitasba.

Gyephézagos burkolat, gyepracs (pl.. parkoiok, jaréfeliiletek) feliiete nem szamithato be a
zéldfeliileti fedettségbe.

A telek tobbszintes kialakitasu zoidfeliileti részének betelepitésénét tobb szintli ndvenyallomanyt
150m2-ként 1db legalabb kozepes ndvekedésl fombos fa és 150m>ként 40db 1-1,5m magasra
ndvd cserje lltetésével kell megvalositani. A telepitéshez csak a tajra jellemz6 honos fa- és
cserjefajok hasznalhatok.

A telek Bbbszintes kialakitasu zoldfeliileti részén beliil legfeliebb 10%-os terilleti aranyban,
legfeliebb 7m szélességgel helyezhetd et épitmény (pl.. kdzm( alépitmény, kdzmipotio) és
alakithatd ki egyéb burkolt feliilet.

Il FEJEZEY
RESZLETES GVEZET! ELOIRASOK

27.§

21. Beépitésre szant épitési dvezetek elbirasai



28.§

29.§

(1)

A telepiilés terilletének beépitésre szant teriiletei sajatos hasznalatuk szerint a kdvetkezd épitesi
dvezetekre tagolodnak:
1. Lakéteriilet:

1.1. Falusias lako épitési dvezetek (Lf-0/1, LE-SZ11, LI-SZ/2),

2. Vegyes terllet:
2.1. Telepiiléskézponti vegyes épitési évezet (Vi-0/1),

3. Gazdasagi tertilet:
3.1. Kereskedelmi, szolgaltatd gazdasagi épitési dvezet (Gksz-52/1),
3.2. Egyéb ipari épitési Gvezetek {Gip-SZ/1, Gip-SZ/2),

4. Udiil6terilet;
4.1. Hétvégi hazas Gdilé épitési dvezetek (Uh-0/1, Uh-SZ/1).

22, Falusias lako épitési dvezet (Lf)

A szabalyozasi terven Lf jellel jeldlt falusias lako épitési vezetek, mely eissorban lakoépiiletek,

illetve ezekhez kapcsolodd mezd- és erddgazdasagi épitmények, tovabbd a helyi iakossag

ellatasat szolgald, komyezetre jelentds hatast nem gyakorld kereskedelmi szolgaltatod épitmények
elhelyezésére szolgal,

A falusias lako épitési Gvezetben elhelyezhetd épiilet:

a) laké,

b) a lakéfunkciot nem zavard hatasl, a mezd- és erdé gazdalkodashoz kapcsolodd éplletek,
épitmények (pl.. terménytarolo, pajta, gépszin, géptarold, allattarté épiilet, pince), egyéb nem
zavard hatas\ gazdasagi-, kislizemi-, kisipari éptilet, kézmiipari épitmény),

¢) a helyi lakossag ellatasat szoigalo kiskereskedelmi, szolgaltatd, vendéglato,

d} a 800m?2-t meghaladé telken:
da) hitéleti, nevelési, oktatasi, egészségiigyi, szocialis, kulturals,
db) szallas jellegd,
dc) igazgatasi, iroda,

rendeltetést is tartaimazhat.

A falusias lako épitési dvezetben nem létesithetd:

a) (zemanyagtdltd allomas,

b) 6m-nél magasabb szélkerek.

A falusias lakoteriileten az elhelyezhetd egyes rendeltetések egyiitt, vagy kilén-kuildn létesithetdk.

Telkenként 800m2nél kisebb telekterileten legfeliebb 2db épiiletben, 800m2t elér és azt
meghalado telekteriileten legfeljebb 3 db éplletben helyezhetdk el.

Az épiiletek a beépitési modnak megfeleld épitési helyen belil helyezhetdk el a kdvetkezOk
figyelembe vételével:

a) Amennyiben a meglévé éplilet az épitési hely terliletén kiviilre is kiterjed, az épllet esetleges
bévitését mar az épitési helyen beliil keli megoldani.

b) Amennyiben a meglévé épitési telek beépitettsege meghaladja az dvezetre meghatarozoft
hatéarértéket, az éplilet nem bévithetd, csak az Uj paraméterek betartasaval epithetd Ujja.

Az épitési dvezeti eldirasnal magasabb, meglévd épitmények kialakult allapotnak tekintenddk. A
meglévé épilet bévitése esetén az épllet magassaga nem ndhet, a bvitmény épilletmagassaga
az Gvezeti eldiras szerinti értéket nem haladhatja meg.



(3)

(4)

Az épitési dvezeti elbirastol nagyobb épiiletmagassagl mezégazdasagi és gazdasagi céld epllet
is elhelyezheté legfeliebb 6,5 m épliletmagassaggal, amennyiben az a szomszédos telket
hatranyosan nem konatozza és a kozponti belterlileten nem homlokvonalon, utcaképet formalo
épiiletként valosul meg. Telken belill az épilletek kozott telepitési tavolsag ertéke a tényleges
épliletmagassaggal megegyezo.

Az épitési bvezetekben a kbvetkezd telekalakitasi és beépitési paramétereket kell afkalmazni:

telekalakitas épitmenyek elhelyezese e‘g;muggik
épitési | legkisebb kialakithatd legnagyobb .
dvezet telek bespitesi | _beepitetiseq (%) | legkisebb | S9e0D | ognagyosd
terlitlet  szélesség mad terepszint |terepszint | elékert (m) (%) P (m? g
(m?) {m) felett alatt ’
Li-O/ 800 14 OK 30 30 i 40 50
Lf-52/1 800 18 SZ 30 30 50 40 5,5
Li-S£/2 2000 20 SZ 29 10 10,0 40 45

i= illeszkedés (iasd. 23.§ (2) bekezdése)
K= kialakult beépitési mod: zartsorisodd beépitési karakter {lasd 2. §)

30.§
(1)

(2)

31.§

Az Lf-OM jellt épitési Gvezetbe a jellemzben kialakult, falusias karakter(i és telekhasznalatu
terilletek tartoznak. Az épitési dvezetben a kovetkez$ egyedi elbirasok figyelembe vételevel
helyezhetbk el épitmények:

a) az LE-O/ jel épitési 6vezetben a beépitési mod jellemzben oidalhataron &lio. Amennyiben
kialakult tomb esetében a telkek beépitése ettdi eltérd, illetve a telkeket zartsorisodd beépitesi
karakter jellemzi, ugy az épitési hely a kialakult beépitési modhoz igazodva szabadon
megvalaszthatd a telepitési tavolsag betartasaval, a szomszédos telkek beépithetdsegének
korlatozasa nélkiil.

b} Az LEO/1 jell épitési Gvezet épitési telkein legfeliebb 2 laké rendeltetési egyseget magaba
foglalo épiilet létesithetd

c) Az LF-O/1 jel(i épitési dvezet épitési telkei telies kdzmivesitettség rendelkezésre allasa esetén
épithetSk be, a kdzmiivesitettség mértékére vonatkozé egyéb elbirasok figyelembevételével.

Az LE-SZ/1 jelit épitési dvezetbe a tervezett, kistarsashazak épitésére is lehetbséget ado teriilet

tartozik. Az épitési dvezetben a kbvetkezd egyedi eldirasok figyelembe vételével helyezhetfk el

épitmények:

a) Az LFSZ/1 jelil épitési dvezetben haszondllat tartasara alkalmas allattartd éplllet, éplletrész
nem létesithetd,

by Az Lf-SZ/1 jelii épitési dvezet épitési telkein egy épliletben legfeliebb 4 Gnallo rendeltetesi
egység helyezhet el.

c) Az Lf-SZ/1 jelll épitési Gvezet épitési telkei teljes kdzmlvesitettség rendelkezesre allasa esetén
épitheték be, a kbzmiivesitettség mértékére vonatkozo egyéb elbirasok figyelembevételével.

d) a rendeltetési egységekhez szlikséges gépjarmiivek elhelyezését telken beliil keil megoldani a
kbzteriilet és a szomszédos ingatlan hasznélat zavarasa nelkil.

Az L{-82/2 jelii épitési bvezetbe az Oreg Ruzsics malom tanya kialakult, kézponti belteriletté!
elkiionl6 falusias lakoterillete tartozik. Az épitési Gvezet épitési telkei hidnyos kézmiiellatas
biztositandd, a kdzmiivesitetiség mértékére vonatkozo egyéb eldirasok figyelembevételével.

23, Telepiiléskozponti vegyes épitési dvezet (Vt)




A szabalyozasi terven Vt jellel jelolt telepiiléskozponti vegyes épitési Svezet, mely tobb onallo
rendeftetési egységet magaba foglald, lakd- és olyan telepliiési szintli egyéb rendeltetést szolgald
épiilet lehelyezésére szolgal, amelyek nincsenek zavard hatassal a lako rendeltetésre.

A telepliléskozponti vegyes épitési dvezetben elhelyezhetd épiilet:

a) lako,

b) igazgatasi, iroda,

¢) kereskedelmi, szolgaltato, szallés,

d) hitéleti, nevelési, oktatasi, egészségiigyi, szocialis,

e} kulturalis, kozossegi szorakoztatd,

f} sport

rendettetést is tartaimazhat.

Az épitési Ovezet terliletén lzemi, raktarozo jellegli nagy gazdaségi forgalmat keletkeztetd
gazdasagi telephely, valamint a telepengedélyezési eljarasra vonatkozo jogszabaly alapjan
telepengedély koteles tevékenységet kiszolgald éplilet, épitmény, (zemanyagtoltd allomas nem
iétesithetd.

32.§
(1} Az épitési vezetben a beépitési mod jellemzden oldalhataron alld. Amennyiben a telkek beepitése
ettdl eltérd, illetve a telkeket zartsoriisodd beépitési karakter jeliemzi, (gy az épitési hely a kialakult
beépitési modhoz igazodva szabadon megvalaszthatdé a telepitési tavolsdg betartasaval, a
szomszédos telkek beépithetdségének korlatozasa nélkiit.
(2) Az épitési dvezetben, csak lakocéll telekhasznalat esetén, a beépités mértéke legfeljebb 30%
lehet.
{3} Az épitesi bvezethez tartozd telkek parkoldia a telek homlokvonalahoz kapcsolodoan kozterileten
is megvalosithato.
(4) Az épitési Gvezet épitési telkei teljes kdzmivesitettség rendelkezésre allasa esetén épithetdk be, a
kdzmlivesitettség mértékére vonatkozd egyéb eldirasok figyelembevételével.
(5) Az épitési bvezetekben a kivetkez6 telekalakitasi s beépitési parametereket kell alkalmazni:
- s . épitmények,
telekalakitas épitmények elhelyezése épilietek
épitési . T legnagyobb . .
svezel fegkisebb kialakithatd bedpitési beépitetiséq (%) fegkisebb Iggkts?bb ' 'E.egnagyobbr
- — . . - glfkert | zdidfelilet | éplletmagassag,
terlilet | szélesség mod terepszint | terepszint (m) (%) m)
(m?) (m) felett alatt °
Vit-0O/1 900 16 O/K 45 (30} 30 i 25 75

i= illeszkedés {lasd. 23.§ (2) bekezdése) K= kialakuit beépitési mod: zartsorisod beépitési karakter (lasd 2. §)

33.§

(1)

(2)

24. Kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi dvezetek (Gksz)

A szabalyozasi terven Gksz jellel jeldlt kereskedelmi szolgaltatd gazdasagi épitési vezet, mely
elsdsorban a kirnyezetre jelentds hatast nem gyakorld gazdasagi tevékenységi céll epiletek
elhelyezésére szolgal.

A kereskedelmi, szolgaltatd gazdasagi épitési dvezetben elhelyezhetd éplilet:

a) akornyezetre jelentSs hatist nem gyakorld gazdasagi tevékenységi céld,

b} kereskedelmi, szolgaltatd,

¢) a gazdasagi tevékenységi célo épileten belil a tulajdonos, a hasznald és a személyzet
szémara szolgalo legfeliebb 2db lakast tartalmazo laké,

d} igazgatasi, egyéb iroda,
e} kozdssegi, szorakoziatod,




f) lizemanyagtolté allomas,
rendeltetést is tartalmazhat.

Az épitési Gvezet épitési telkei részleges kdzmiivesitettség rendelkezésre allasa esetén épithetdk
be, a kdzmlivesitettség mértékére vonatkozo egyéb elbirasok figyelembevételével,

Az épitési Gvezet épitési telkein az eltéré dvezeti besorolasl szomszedos telek felé esé telekhatar
mentén épiilet csak a telekhatartdl legaiabb 5,0 méterre helyezhetd el.

Az épitési telken belili 4t burkolatdnak széle a szomszédos telekhatartd! legaldbb 2 0méter
tavolsagra legyen. Az elbkerti és az oldalkerti savban legaldbb egy sorban kétszintes zdldfeliiletet,
fa- és cserjebeliltetést kell megvaldsitani.

A telken belilli 5 db gépjarmiinél nagyobb befogadbképességl felszini varakozd, parkold helyet
fasitani kell. Minden megkezdett 4 db varakozo- (parkold) hely utan 1 db, nagy lombkoronat néveld,
koryezettirg, tOlkoros lombos fa telepitésével kell megoldani a fasitast, minimum 1 m?
terméfdldteriilet biztositasaval, amelyek 1 m2 alatti teriiletel a telek z6ldfeliiletébe nem szamithatok
be.

(7) Az épitési Gvezetekben a kdvetkezd telekalakitasi és beépitési paramétereket kell alkalimazni:
o Lt . epitmeények,
telekalakitas épitmeények elhelyezése Spiletek
épltési legkisebb leghagyobb . .
Svezet Kialakithato bedpitési | bedpitetiseg (o) | '9kisebb | legkisebb | - ~legnagyobb
o —— . . - glbkert | zoidfelllet | épliletmagassag,
erlilet | szélesség mod terepszint | terepszint m) %) (m)
{m?) {m) felett alatt ’
Gksz-SZ/1 | 2000 20 SZ 50 20 5,0 29 7,9
25. Ipari gazdaséagi épitési dvezet (Gip)
34.§
(1) A szabélyozasi terven Gip jellel jelolt ipari gazdasagi epitési dvezet, mely elsésorban a kérmyezetre
jelentds hatast gyakorld gazdasagi tevékenységi céll épiiletek elhelyezésére szolgal.
(2) Azipari gazdasagi épitési dvezetben ethelyezhetd épiilet:
a) gazdasagi tevékenységi céli,
b) kereskedelmi, szolgéaltato,
¢} igazgatasi, iroda,
d) sport,
d) (izemanyagtbits,
rendeltetetést is tartalmazhat.
(3) Azipari gazdasagi épitési dvezetben iakas nem helyezhetd el.
{4) Az épitési dvezet épitési telkei részleges kdzmiivesitettség rendelkezésre allasa esetén épithetdk
be, a kizmiivesitettség mertekére vonatkozd egyeb eldirasok figyelembevételével.
(5) A gazdasagi forgalom (be- és kiszallitas feherforgalma} és a hivatasforgalom varakozo heiyeit,
parkoloit minden esetben telken beliil kell megépiteni.
{6) Az epitési dvezetekben a kdvetkezd telekalakitasi és beépitési paramétereket kel alkalmazni:
s o . épitmények,
telekalakitas épitmények elhelyezése épilletek
épitési legkisebb legnagyobb . .
Bvezet Kialakithatd bedpitési |  beépitetiseg (%) | '°9dsebb | legkisebb | ~legnagyobb
o — . . . elékert | zoidfelitel | épiiletmagassag,
erilet | szélesség mod terepszint | terepszi (m) (%) (m)
(m?) {m) felett nt alatt ’
Gip-S2/1 | 1000 20 SZ 40 20 10 30 7,5




Gip-8Z/2 | 5000 30 SZ 30 15 10 40 9,0
* amennyiben a technologia indokolja technoidgiai épitmények magasséga efidi eltérhet
35.§
(1) A Gip-SZ/1 jelii épitési dvezetbe a jellemzden beépitett, atalakulé major teriilet tartozik. Az épitési
dvezetben a kdvetkezd egyedi eldirasok figyelembe vételével helyezhetdk el épitmények:

a} Az épitési Ovezet épitési telkein az eltérd Ovezeti besorolasi szomszédos telek felé esd
telekhatar mentén éplilet csak a telekhatarté! legaldbb 7,0 méterre helyezhetd el,

b) Meglévd, megujulb gazdasagi telkeknél uj épiilet elhelyezésénél a legkisebb eldkert szélessege
5,0méter.

(2) A Gip-SZ/2 jelil épitési Ovezetbe Uj gazdasagi terliletek keriiltek. Az épitési dvezetben a kovetkez
egyeid eldirasok figyelembe vételével helyezhetdk el épitmények, iétesitmények:

a) Az épitési Ovezet épitési telkei mas teriletekke! érintkezd telekhataran épliletek épitésevel
egyidében legalabb 8,0 m széles, illetve a szabalyozasi terven jeldlt helyen és szelességben
takaro-vedofasitast kell létrehozni. A véddfasitas haromszinti ndvényzetbd! alljon - alacsony
cserje, magas cserje, lombos fa és fenyé vegyesen — témdr zarasu legyen. A fasitas 40%-at
dshonos fa és cserje fajok alkossak.

b) Az (j gazdaségi telephelyek, a szabalyozasi terv eltérd rendelkezése hianyaban, legalabb 10,0
m-es eldkert szabadon hagyasaval épithetdk be. Telkenként legfeliebb egy helyen, legfeljebb
10m szélességben az eldkert Om, bejarat, kapubehajtd, portaéplilet, mérleghaz létesitése
érdekében.

¢) Az épitési Gvezet teriletén maganut kialakithato, a 8516 j. Gsszekotd at feldl a terllet egy
Utcsatlakozassal tarhatd fel. A teriilet koziekedési feltarasat biztositd Gt minimalis teiek
szélessége 16,0 m.

26. Hétvégi hazas Gdil6 épitési dvezet (Uh)

36.§
(1) A szabalyozasi terven Uh jellel jeldlt hétvégihazas Udild épitési ovezetek, mely elsésorban
legfeljebb két Udiloegységet magaba foglald Udilbépiletek elhelyezésére szolgal.
{2) A hétvégi hazas Lidil6 épitési dvezetben elhelyezhetd épiilet:

a) Uddld,

b) szalias,

¢) legalabb 800 m2-es telektertileten iaké,

rendeltetést is tartalmazhat.

(3) Az épitési fvezetekben a kdvetkezd telekalakitasi és beépitési parameétereket kell alkalmazni:
telekalakitas épitmenyek elhelyezese ep;;”;g:gﬁ"
épitési | legkisebb kialakithato legnagyobb .
dvezet telek beépitési | beepitettség (%) | legkisebb ii?;;gi?:t ; 'jg?nfgyggga
terliifet  [|szélesség mod terepszint iterepszint | eldkert{m) (%) P (m? g
{m?) {m) felett alatt g
Uh-O/1 400 16 0 20 20 3,0 60 45
Un-SZ/1 | 1000 20 Sz 15 15 5,0 60 45
3N.§

(1) Az Uh-O/1 jeli épitési dvezetbe a kdzponti belterllethez csatlakozo dilGterdilet tartozik. Az épitési
dvezetben a kovetkezd egyedi eldirasok figyelembe vételével helyezhetdk el épitmények:
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a) az Uh-O/1 jelli hétvégi hazas Gidiild épitési dvezetben telkenként legfeliebb 2 Udiildegységes
(két 6nalld rendeltetési egységet magéba foglalo) 1 db épilet helyezhetd el,

b) az Uh-O/1 jelii hétvégi hazas Udild épitési dvezetben allattartd épiilet nem helyezhetd el,

c) az épitési dvezet telkein 6,0 méteres hatsokert és 4,5 meteres oldalkert tartandd, a tavak
partéletdi mént 3 méteres savban kerités, melléképitmeny nem letesithets,

d) az Uh-O/1 jelii hétvégi héazas épitési Gvezet épitési telkei részleges kdzmiivesitetiség
rendelkezésre allasa esetén épithetdk be, a kézmiivesitetiség mértékére vonatkozo egyéb
eldirasok figyelembevételével.

Az Uh-SZ/1 jelli épitési dvezet a felhagyott banyateriiletek mellett Iétrejévé teriilet tartozik. Az
épitési Gvezetben a kivetkez6 egyedi elbirasok figyelembe vételével helyezhetdk el épitmeények:

a) az Uh-SZ/1 jelii épitési Gvezetben a kialakithato telekteriilet tobbszordsét meghaladd telken,
telkenként a minimalisan kialakithato telekteriilettel torténd osztasbdl adodo, lefelé kerekitett
egesz szammal megegyezd szamu éplilet épithetd.

b) az épitési dvezet teikein 6,0 méteres hatsokert és 4,5 méteres oldalkert tartand6, a tavak partjan
3 méteres savban kerités, melléképitmény nem létesithetd,

¢) az Uh-SZ/1 jelii hétvégi hézas épitési Gvezet épitési telkei részleges kbzmivesitettség
rendelkezésre allasa esetén épithetdk be, a kdzmiivesitettség mértékére vonatkozd egyéb
eldirasok figyelembevételével.

27. Beépitésre nem szant 6vezetek eldirdsai

A telepllés teriiletének beépitésre nem szant teriilefei sajatos hasznalatuk szerint a kivetkezd
Hvezetekre tagolédnak:
1. Kozlekedési és kdzmii teriilet:
1.1. Kozt kozlekedési dvezet (KOu-1, KOu-2, KOu-3, KOu-4),
1.2. Kotottpalyas kozlekedési ovezet (KOK),
2. Zoldtertilet:
2.1. Kozkert dvezet (Zkk),

3. Erdéteriilet:
3.1. Védelmi erdd dvezet (Ev),
3.2. Gazdasagi erdd dvezet (Eg),
4. Mezdgazdasaqi terillet:
4.1. Altalanos mez6gazdasagi dvezetek (Ma-1, Ma-2, Ma-3, Ma-4),
5. Vizgazdalkodasi teriilet:
5.1. Vizgazdalkodasi 6vezet (V)
B. Kiilénleges beépitésre nem szant terilet:
6.1. Sportolasi cél: dvezet (Kb-Sp),
6.2. Temetd (Kb-T),
6.3. Nyersanyag kitermelés {(banya) céljara szolgéld dvezet (Kb-B).

28. Kozati kzlekedést dvezet (KOu)

A szabalyozasi terven KOu jeliet jelélt Gvezet, mely a kozlekedési létesitmények és kdzmovek
elhelyezésére szolgal.

A kdzutak telekjogilag megléevé kozterileti szélességén, vagy szabalyozasi terven kiszabalyozott
szabéalyozasi szélességén belll a kizlekedési Iétesitmények, a kdzmiivek vonalas létesitmenyei és
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berendezései, kornyezetvédelmi létesitmények, utcabltorok helyezenddk el, utcafasitas
telepitendd.

A kbzlekedési teriiletek Svezetei és rendeltetése:

a) KOu-1 jelii orszagos f6ut dvezete, melynek kozterilleti szélessége a kialakult foldhivatali
nyilvantartasi allapot szerint tartandé meg.

b) KOu-2 jelli orszagos mellékit és telepiilési gyljtbit dvezete, melynek kézteriileti szélessége
kialakult, letve a szabalyozasi terven jeldlt tervezett szabalyozasi vonal altal meghatarozott.

¢} KOu-3 jelii kiszolgals, lakout tvezete, a kialakult kozterileti szélesség 6rzendd meg, a
szabélyozasi terven meghatarozott helyeken, az G lakdutak 12m-14m kozotti szélességgel
alakitandok ki.

d) KOu-4 jelii egyéb kozlekedési kizteriiletek vezete, ahol a vegyes hasznalati utak legkisebb
szélessége 7,0m, Kerékparutak 3,0 m szélességben és a foldekre kivezetd mezdgazdaségi
utak legalabb 4,0m szélességben alakitandok ki.

e) KOu-5 jelli szerkezeti jelentSségii kiilteriileti foldit, ahol kialakult kozterileti szélesség
megtartando.

Az utak, az Gvezeti besorolas altal meghatarozolt igényszint szerint (forgalmi savok szama
szélessége, szétvalasziott hasznalat, vegyes hasznalat, csapadékviz elvezetés megoldasa,
kdzmiivesités, kizterlilet fasitasa) épitenddk ki, ujitandok fel.

A kozteriletek terepszint alatti felhasznalasanal, igy a kozmivezetékek elhelyezésénél,
atalakitasanal- megfeleld szabalyozasi szélesség esetén - biztositani kell a kdztertileti fak, fasorok
elhelyezhetéségét, fennmaradasat.

Az ingatianok normativak szerinti parkolo igényét telken belil kell biztositani. Ettd! eltérni a kialakult
telepiiléskdzponti vegyes épitési vezetekben lehet, amennyiben a telekszerkezet, telekteriilet és a
beépités nem teszi lehetévé a telken beliili parkold Iétesitést, viszont a kdzteriileti szélesseg
alkaimas a parkolo felliletének befogadasara.

29, Kotottpalyas kozlekedési, vasuti dvezet (KOk)

A szabalyozasi terven KoK jellel jelolt ovezetbe a kotottpalyas kozlekedéshez kapcsolodo vasuti
palyak, mlszaki létesitmények, technikai berendezések, kozlekedési létesitmények, a csapadékviz
elvezet( rendszer |étesitményei és az épliletek telkei tartoznak.

30. Zoldteriilet kdzkerti Svezet (Zkk)

A szabdlyozasi terven Zkk jellel jeldlt kozkert dvezet, mely allandoan ndvenyzette! fedett, a
telepiilés klimatikus viszonyainak megdrzését, javitasét, Gkologiai rendszerének védelmét, a
pihenést és testedzést szolgélod kbzhasznalatl kézteriileti zoldterulet.

A kozkert dvezet telkeinek legalabb 70%-at ndvényzettel fedetten kell kialakitani és fenntartani.

A kizkert fvezetben:

a) a disz- és pihendkert funkcidjahoz tartozé kerti épitmények, utca-bitorok, kdztéri szobrok,
diszkutak, arnyékolok,

b} jatszoteri épitmeények,

¢) apihenést, a jatékot és a szorakozast szolgald épitmények,

d} a teriilet hasznalatahoz és fenntartasahoz szikséges egyeb épitmények,

helyezhetdk el.
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A Zkk dvezetben szabadonallo beépitési moddal helyezhetSk el épitmények, ahol a megengedett
legnagyobb beépitettség mértéke 3%, a legnagyobb épiiletmagassag 3,5 m. Epiilet kizarlag a
3000 m? teriiletet eléré telkek esetében helyezhetd el.

A Zkk dvezet telkein a csatlakozé épitési telkekhez gépjarmi-kdzlekedésre alkalmas kapubehaito
és bejarat megkozelitési helye szilard vagy nem szilérd burkolattal kialakithato.

Az ovezetben, killbndsen a gyermek jatszoszerek esetén csak a hasznalok testi épséget nem
veszélyeztetd, a vonatkozo6 eldirasoknak megfeleld kialakitash, anyaghasznalatu kerti épitmények
helyezhetdk el.

31. Védelmi erdé dvezet (Ev)

A szabalyozasi terven Ev jellel jeldlt védelmi erdd dvezet, mely elsGsorban a telepllés és egyeb
létesitmények (mtargyak, kémyezetre jelentds hatas gyakorld létesitmenyek) vedelmére és a
kornyezeti terhelés csokkentésére szolgal.

Az Ev jelii erddk ovezetének telkei nem épithetSk be. Az Ev jelli dvezetben elhelyezhetd
épitmények, a mashol és masként nem [étesithetd:

a) nyomvonal jellegii épitmények és mitargyaik,

b) a honvédelmet és belbiztonsagot szolgalo mdtargyak.

32, Gazdasagi erdé dvezet (EQ)

A szabalyozasi terven Eg jellel jeldlt gazdasagi erdé dvezet, melyen a gazdalkodas elsddieges
célja a fatermelés, valamint egyéb erdei termékek elGéllithsa és hasznositasa.

Az Eg jelit oOvezetben elsdsorban az erddgazdasagi termelés, vadgazdalkodas és
természetvédelem épitményei helyezhettk el, szabadonalld beépitési moddal, legfeljebb 0,5%-os
beépitettséggel, legfeliebb 7,5 m-es épiiletmagassaggal. A mér beépitett telek (8/EP jelii egyéb
rendeltetésii erdérészlet) a meglévé kialakult beépitetiség szerint Gjraépithetd.

Az dvezetben minden engedélykdteles épitési munka (erdei épiilet, olyan kilato, aminek a
terepcsatiakozastol mért legfelsé pontja a 5,0m-t meghaladja), terilethasznalat-médositas csak az
erdbk védelmével, létesitésével, kezelésével, hasznélatdval dsszefiiggd orszagos hatalyl
jogszabalyok alapjan és az erdészeti hatosaggal, mint szakhatosaggal egyetertésben torenhet

Keritést létesiteni csak természetvedelmi, vizgazdalkodasi, erddgazdalkodasi celbol szabad.
33. Altaldnos mezégazdasagi dvezetek (Ma)

A szabalyozasi terven Ma jellel jelolt altaldnos mez8gazdaséagi dvezetek, melyek elsGsorban a

névénytermesztés, az allattartas és allattenyésztés és a halészat, tovabba az ezekkel kapcsolatos,

a sajat termék feldolgozasara, tarolasara és arusitaséra szolgéinak (a tovabbiakban:

mezigazdasagi hasznositas).

Az M4 jelli Gvezetekben elhelyezhetd épitmenyek:

a) mezdgazdasdgi hasznositasi gazdasdgi céll  épitmények, (pl. allattartd éplletek,
terménytarolok, szaritok, gépjarmitarolok, gépjavitok, fragyatarolok),

b) természetvédelmi kezelést bemutatd épitmény, épilet, valamint atogatoi kdzpont, turisztikai
céll hasznositas épitményei,

c) amezégazdasagi termelés miatt indokolt kint-lakashoz" sziikséges lakoéplle,

d) kozmi és hirkozlési létesitmények (pl. adotorony, szélerdmivek).

A mezbgazdasagi Ovezetekben csak lakoépiilet onélloan nem épithetd csak a gazdasagi
tevékenység folytatasahoz is alkalmas gazdasagi épiiletekkel egyitt. A lakdéplilet alapterilete az



46. §

47.§

nem haladhatja meg a megengedett beépitetiségnek a feiét, de brutto alapteriilete legfeliebb 300
m? lehet, épiiletmagassaga nem haladhatja meg az 5,0 métert.

A mezbgazdasagi Ovezetekben gazdasagi épllet kozmivesitetien telken is elhelyezhetd.
Lakoépllet hianyos kdzmiivesitettség rendelkezésre allasa esetén épithet, a kbzmiivesitettség
meértekére vonatkozo egyéb eldirasok figyelembevételével

A mezbgazdasagi tvezetekben épithetd egy-egy éplilet maximalis bruttd alapteriilete 500 m? lehet,
kiveve, ha a terilethasznalatnak megfeleld technologia ennél nagyobb alapteriletil épitmény
letesitését indokolja, és a kdmyezet- és a latvanyvédelem érdekeit biztositva vannak.

Az Ovezetekben elhelyezhetd éplletek foldszinti padioszintje az eredeti terephez képest 1,5 m-nél
nagyobb mértékben nem emelhetd ki.

Az &ltalénos mezigazdasagi terileteken elhelyezésre ker(iié keritések kizérdlag attort, labazat
nelkili, tajpa illo épitészeti kialakitasiak, szinezésliek és anyaghasznalatiak iehetnek (pl. fa,
cserjesavval takart drétfonat). Témor keritések nem létesithetdk.

Birtokkdzpont az Ma-1 és Ma-2 jeli &vezetben, az Okolbgial hélézattal és a tajképvédelmi
szempontbol kiemelten kezelendd teriilettel nem érintett teriileteken, telekrészeken létesithetd,
amennyiben a birtoktest legalabb 200 000 m? (20 ha) dsszteriiletdl. A birtokk&zpontként beépithet
telek tertilete legalabb 10 000 m2 (1 ha) nagysagl a beépitettsége legfeljebb 25% lehet.

Az Ma-3 és Ma-4 jelli dvezetekben birtokkdzpont nem létesithetd.

Birtokkdzpont csak kdzutrdl, vagy onalié helyrajzi szamon nyilvantartott maganutrol megkézelithetd
foldrészleten alakithato ki.

Birtokkdzpont |étesitése esetén a birtokkdzpont telke hianyos kdzmlivesitettség rendelkezésre
alldsa esetén épithetd be, a kozmliivesitettséy mértékére vonatkozo egyéb elSirasok
figyelembevételével,

Az Ma-1 jelll bvezet &ltalanos mezdgazdasagi Ovezet, az arutermelé gazdalkodasra kijeldlt
mezigazdaségi terlilet, ahol az Gizemszerii szantofdldi mivelés a jellemzd. Az Ma-1 jelli Gvezetre
vonatkozd, kévetkezd egyedi eléirasok alkalmazandok:

a) A beépithett telek legkisebb terillete - a mér beépitett telkek és birtokkézpont létesitése
kivételével - 5 ha,

b} A mar beépitett telek a meglévd kialakult beépitettség szerint Gjraépithetd,

¢) A beepitési méd szabadondlld, az éplleteket a telekhatartdl legalabb 10,0 m-re, az utak
telekhataratol 15,0 m-re kell elhelyezni,

d) A legnagyobb beépithetdség 3%, terepszint alatt 0,5%.

Az Ma-2 jelii vezet a szélkerék-erémiivek elhelyezésére szant altaldnos mezdgazdasagi dvezet,
ahova a szélerdmiivek szempontjabdl megvizsgalando teriiletek tartoznak, illetve azon teriiletek,
ahol a szélkerekek biztonségos lizemeltetése érdekében az épités korlatozott. Az Ma-2 jeld
dvezetre vonatkozo, kdvetkezd egyedi eldirasok szerint helyezhetdk el létesitmények:

a) Amennyiben egyéb jogszabalyok is lehetbve teszik, szélerdmiivek létesitményei az alébbiak
szerint helyezhetdk ek

aa) A szélkerék telepitésere alkaimas telek egészébdl csak a mitargyak altal elfoglalt és
Uzemeltetésilkhoz sziikséges és hasznalt terlletet kel mivelés aldl kivonni. A
szélerdmilvek szédmara tornyonként igénybe vehetd teriilet legfeliebb 6000 m? lehet a
hozzajuk vezetd utat nem szamitva.

ab) Orszagos foutak és mellékutak, valamint szerkezeti jelentdségii mezégazdaségi feltaro
utak, kdzmiivezetekek, vizfolyasok mentén, mezdgazdasagi épitmények kimyezetében a
szélturbina magassaganak megfeleld tavolsagban (ddléstavolsag) szélturbinak nem
alakithatok ki.
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ac) A szélerémiivek helykijeldlésénél figyelembe kell venni az M85 gyorsforgaimi Ut tervezett
nyomvonalat és az ebbdl kbvetkezt korlatozasokat,

ad) A szélturbinak kizardlag abban az esetben helyezhettk el, ha miikddésiik soran a telepilési
kormnyezetvédelem (pl. kdmyezeti zaj elleni védelem), tovabba a természet védelme (pl.
madarvédelem), az Okoldgiai kapcsolatok zavartalan fennmaradasa, tovabba zavard
latvanyhatasok elkerlilése biztosithat6, melyet kdryezeti hatastanulmanyban kell igazoini.

ae) A mezigazdasagi tablak t0lzott felaprézodasanak elkenilése érdekében a szélerémiiveket
feltard utak iehetdség szerint tablahataron alakitanddk ki. A nem téblahataron vezetendd
utak nyomvonalanak kivalasztasat meg kell indokoini.

b) Az Gvezet teriiletén a mezGgazdasagi teriileten megengedett epiiletek kialakitasa kizarolag
abban az esetben engedélyezhetd, ha az lizemi étesitmenytdl szarmazé kornyezeti zajszint a
jogszabélyban meghatérozott hatarértékeket {(nappal 60 dB, é&jiel 50 dB) nem haladja meg, és
legalabb a szélturbina alaptestétél a szélturbina magassaganak megfeleld tavolsagra
(d6léstavolsag) keril elhelyezésre.

¢) Mezbgazdasagi hasznositashoz kapcsolodd épitmények elhelyezése esetén az Ma-1 jelid
Ovezetre vonatkozd (1) bekezdésben meghatarozoft elbirasok alkalmazandok.

Az Ma-3 jelii dvezet a telepiilésszerkezeti terven beépitésre szant fejlesztési terliletként jeldlt,
mezégazdasagi miivelés alatt alld terliletek, ahol a tavlati fejlesztési cél megvalésithatésaga
érdekében a beépités korlatozott. Az M&-3 jelli dvezetre vonatkozd, kdvetkezb egyedi elbirasok
szerint helyezhetdk el létesitmények:

a) a 10 000 m%t meghalad6 nagysagu foldrészieten a mezégazdasagi hasznositasi épitmények
épithetdk,

b) Megengedett legnagyobb beépitettség 1,5%,

¢} Megengedett legnagyobb épiiletmagassag: 7,5 m,

d) Az épiileteket a telekhatartd! legatébb 10,0 m-re, az utak telekhataratdl 15,0 m-re kell
elhelyezni.

e) Az Gvezetben lakdhaz nem épithetd.

Az Ma-4 jeli Gvezet vizbazis védoterilet, erdételepitésre alkalmas terilet, ahol épiiletet elhelyezni
nem szabad, terepszint alatti beépités nem megengedett.

34. Vizgazdalkodasi dvezet (V)

A szabélyozasi terven V jellel jelolt vizgazdalkodasi dvezetbe sorolt teriletek az alabbiak:

a) a vizfolyasok (folydvizek, kdzcéit nyilt csatornak) és allo vizek (10, taroz6) medre és parti savja,

b) vizgazdalkodassal kapcsolatos egyéb épitmények, gatérhaz, szivattylhaz, torpe vizierdmivek
telke és épitményei.

A teriileten épitményeket ethelyezni csak a vizgazdéalkodasi szempontok figyelembeveteiével -
kiilon jogszabalyban foglaltak szerint — lehet. A vizgazdalkodasi dvezeteket érintd barmilyen épitési
munkat folytatni, teriiletet hasznositani csak vizjogi létesitési engedély alapjan lehet. A vizi-
létesitményi épliletek nagysagat (beépitési mod, alapteriilet, épiiletmagassag) az épiletben
kialakitand¢ technologia igénye hatarozza meg, de a megengedett legnagyobb beépitettség
legfeljiebb 5% lehet épiilet épitése esetén.

A vizfolyasok és all6 vizek mentén a vonatkozo jogszabalyban meghatarozott szélességii parti sav
biztositandd. A vizfolyasok és allo vizek fenntartasi savja a kiilterlleten csak gyepterliletként
alakithato ki.

A teriileten jelentds foldmunkat végezni, milvelési agat valtoztatni a vonatkozd rendelkezések
eldirasainak megfeleléen, valamint az alabbiak figyelembe vételével csak gy szabad, hogy a
beavatkozas:



49.§

50. §

51.§

@

(3)

)

(1)

(2)

a) a biztonsagos felszini vizelvezetést ne veszélyeztesse, illetve azt szolgalja,
b) segitse eld a csapadékvizek tarolasat, a vizhianyos idészakra valo visszatartasat,
¢) biztositsa a meglévo éldhelyek védelmét és Ujak kialakulasat.

35. Killénleges beépitésre nem szant sportolasi célu teriilet (Kb-Sp)

A szabalyozési terven Kb-Sp jellel jeldit Ovezet, amely a nagy zdldfeliletet igenyld
sportlétesitmények elhelyezésere szolgal.

Az dvezetben elhelyezhet6 épitmények:

a) kizarblag a sport, pihenést, testedzést szolgalo épiiletek épitmények (sporipalya, 6itozdepllet,
szocialis rész, irodai rész, szertér, lelatd, a teriilet fenntartasahoz, gondozasahoz szikseges
éplilet),

b) a sport rendeltetéshez kapcsolodo kereskedelmi, szolgaltatod epiilet,

c) a teriilet hasznalatahoz szilkséges fasitott parkolok.

Az Gvezetben technikai sportok (motocross palya) egyeb jelentds zajterheléssel jard sportok palyai
nem létesithetdk.

Az dvezet hianyos kbzmiivesitettség rendelkezésre allasa esetén épithetd be, a kbzmiivesitettseg
mértékére vonatkozo egyéb elbirasok figyelembevételével.

Az dvezet legnagyobb megengedheté beépitetisége 5%, a legnagyobb épiiletmagassaga 6,0
meéter.

A telkeinek legalabb 60%-at nGvényzettel fedetten kell kialakitani és fenntartani,
36. Kiilénleges beépitésre nem szant temeté évezete (Kb-T)

A szabalyozasi terven Kb-T jellel jelolt Gvezet, mely kizarolag a temetkezés kegyeleti épitmenyei
elhelyezésére szolgal.

Az dvezetben elhelyezhetd épitmény:
a) a human temetkezés céljait szolgald épitmények (ravatalozd, kapolna, kripta, sirhely,
urnatarto fal, lakotelkekkel kozos telekhataron tdmér kerités),

b) a teriilet fenntartasat és Grzését szolgalo épiilet (szerszamtarold, kereskedelmi létesitmény,
6rzb-, szocialis éplilet, k6faragd, szemétgyliftés kezelés épitményei)

Az dvezet hianyos kdzmilvesitettség rendelkezésre allasa esetén épithetd be, a kézmivesitetiség
mértékére vonatkozo egyéb elbirasok figyelembevételével.

A terillet kiszolgalasat biztositdé épliletek épiiletmagassaga legfeliebb 5,0m, a temetSkéapolna
épliletmagassaga legfeljebb 10,0m lehet. A legnagyobb beépitettség mértéke 5%.

A temetd telekhatarai mentén, telkén bellil véd&fasitas iétesitendd.

37. Kiilénleges beépitésre nem szant nyersanyag-kitermelés (banya) céljéra szolgaié dvezet
(Kb-B)

A szabalyozasi terven Kb-B jellel jeldlt dvezet, mely kizarblag az &svanyvagyon kitermelésehez
sziikséges épitmények, valamint a termelG tevékenységet kiszolgalo épitmények elhelyezésére
szoigal.

Az dvezetben elhelyezhetd épitmények:
a} ateriilet rendeltetésszerii hasznélatat szolgald,
b} az asvanyvagyon kitermeléshez, banyaiizemeltetéshez sziikséges gazdasagi,



52.§

(1)

(2

¢) abanyalizemelteteshez szikséges irodai és szocialis igényeket kiszolgald,

d) a kitermeléshez, a kitermelt anyag kezelésehez, szallitasahoz (apritas, osztalyozas, rakodas.)
szilkséges épitmények.

Az dvezetben épiilet legfeljebb 2%-0s beépitési mértékig, legfeliebb 5,0m-es épliletmagassaggal

épithetd.

Az dvezetben a kdzmiiellatas mertéke: hianyos kdzmiivesitettség.

A technoldgiat, a telken beliili kitermelés helyét, a szallitasi Otvonalakat Ggy kell megvélasziani,
hogy a vonatkozd zajvédelmi jogszabalyokban foglalt hatarértékek teliestilienek

38. Kiilénleges beépitésre nem szant rekultivalando, tavlati rekreacios 6vezet (Kb-R)

A szabdlyozasi terven Kb-R jellel jelolt dvezetben a felhagyott kiilszini kavicsbanya teriiletén az
utéhasznositast lehetdvé tevo tevékenység folytathato.

Az Gvezethen elhelyezhetd:

a) A rekultivacid soran létrejbvd rekreacids céll vizfelilet és ennek hasznositasat szolgalé
I&tesitmények,

by A vizfelilet létrejottét, és a terilet rekultivaciojat szolgald gazdasagi, irodai és szocialis
épitmények,

c} A rekuitivacid megvalosulasa utan Gdilé céll éplilet, épitmények,

d) A rekultivacio megvalosulasa utan egyéb sport és-rekreacios céll létesitmények.

Az Gvezet terliletén rekultivacids cél banyaszati tevékenység, abban az esetben folytathatd, ha az

érintett terilet Skologiai folyosé megyei Svezetébd! kikeriil, és az okolbgiai halbzat részeként a

természetes és természetkbzeli éléhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyeztet,

Az Gvezetben éplilet legfeljebb 10%-0s beépitési méntékig, legfeliebb 5,0m-es épliletmagassaggal

épithetd.

Az dvezetben a kdzmiiellatas mértéke: hianyos kdzmivesitettség, (dild cél épliletek létesitése

esetén részleges.



fil. FEJEZET
ZARO RENDELKEZESEK

39. Hatalybalépés
53.§

(1) Ez arendelet 2016. december 1-jén |ép hatalyba.
(2) E rendelet eldirasait a hatalybalépését kdvetden indult gyekben kell atkaimazni.

40. Hatalyon kiviil helyezé rendelkezések
54. §

Hatalyat veszti a helyi épitési szabalyzatrol szold 10/2000. {VIIl. 28.) Gnkormanyzati rendelettel
jovahagyott helyi épitési szabalyzat és mellékleteit képezd szabalyozasi tervek.

e,

Pintér Robert
jegyz0

aj{ester

A rendelet kihirdetve:

Bahot, 2016. oktdber 26.

Pmter Rébert
jegyz6 \”?3
83




1. FUGGELEK A 11/2016. (X. 26.) ONKORMANYZAT! RENDELETHEZ
VEDELMI-KORLATOZAS JEGYZEKEK - MUVI ERTEKVEDELEM
1. Régészeti teriilet

(a régészeti terilletek lehatarolasa a 2015-ben késziilt Orokségvédelmi hatastanulmény alapjan)

1.1. Régészeti leichelyek:

ssz.  leléhely neve, azonositéja; érintett helyrajzi szémok:
slhelyezkedése.

1. Szili-kut 1. 73471 0108/5-6.

2. Szili-Kat H. 1575 0108, 0110710, 0110/11, 0110/12, 0120/5, 0101, 0106/5, 0105/2,
33674, 336/18, 336/19, 336/21, 336/22, 336/23, 336/24, 336/25,
336/26

3. Bamak féidie 47415 0121/12, 0121113, 0121/14, 0121/2, 0121115, 0122, 0123/8, 422

4. Homokverem 47432 20871, 298/4, 301, 302/1, 30371, 304/1, 305, 306/1, 307, 308, 309/1,

30912, 313, 31471, 315/2, 315/4, 31711, 317/4, 320, 322, 251/34,
288, 289, 264/1, 261, 260/7, 260/6, 260/5, 260/4, 260/1, 258, 257,
256, 255, 254, 253, 258, 260/3, 251/3, 251/6, 25117, 251/8, 251/9,
251110, 261111, 251112, 251113, 251114, 251115, 251/16, 251117,
251118, 251119, 2561/20, 251/21, 251/22, 251/23, 251/24, 251/25,
251126, 251127, 251/28, 251/29, 251/30, 24511, 245/2, 246, 247,
248, 249, 250, 251/35, 336/1, 339, 340, 341, 342.

5, Iskolaudvar 47411 186

6.  Ordod 47419 60/1, 60/2, 61, 62, 66/1, 66/2, 68, 69, 7011, 70/2, 71/1, 79, 80, 81,
93, 94, 851, 117, 06/13, 06/16, 06/11, 06/10, 06/9, 06/8, 06/7, 06/6,
06/5, 06/4, 06/3, 06/2, 06/1, 06/20, 06/17, 162, 107/1, 107/2, 110,
120, 121,122, 124, 128, 129, 131, 133, 135, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 153, 155,
156, 157, 168, 159, 11, 15, 20, 23/1, 23/2, 2411, 111, 112, 113, 123,
125,126,127, 132, 13411, 15211, 16212, 160, 161, 99, 2, 5/4, 6, 7/1,
712,801, 8/2,9/2,10/1, 10/2, 181, 18/4, 18/5, 18/2, 19/1, 19/2, 40/1,
40/2, 5111, 78, 82, 91, 92, 114, 115, 116, 118, 119, 24/2, 27/2, 2711,
30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 45/1, 4512, 491, 49/2, 5011, 51/2,
5212, 5211, 06/15.

7. Uddiléteriilet 55330 336/56, 336/2, 0121/7, 0121/4, 0121/5, 0121/8, 336/47, 336/48,
336/49, 336/50, 336/51, 336/52, 336/53
8. Szilsarkanyi Gt 55331 014/7-9
mellett
9. Temetd-d(ilo 55332 016/6
10.  Csorbak 55333 0210/3,4,5,6,7,8,9.
11.  Feketevar 1581 016378, 0151, 014211, 014212, 0142/8
12.  Eszterd 24265 0163/8, 0142/1, 0142/7, 0138/2, 013811, 0137/2, 0137/3, 0137/5,

0136/2, 0135/10, 0135/6, 0135/7, 0135/8, 0135/9, 0124/4, 012411,
0118/5, 0116/2, 0214/20.



13.
14.
19.
16.
17.

18.

Erdéfdidek
Kavicsbanya
UdiliBteriilet I1.
Uj-foid

Rémai katolikus
templom
Ret-foldek

47417
47435
58563
59329

88015

1.2. Régészeti érdekii teriilet:

0142/4, 0142/5, 0142/6, 0139, 0144/15, 0144/14

0118/1, 0118/6, 0118/7, 0118/8

012118, 0121/5, 0121/6, 0121/8, 0122, 405/4, 406, 407, 408, 409
0163/9, 0163/18

201, 202/4, 20012, 20378, 177.

0202/3, 0201, 0202/4, 0202/8, 02027, 0202/5, 0202/11, 0202110,
0202/9, 0202/13, 0202/21, 0202/12, 0202/6, 02, 03/1, 03/2, 03/3,
03/4, 0185, 823/4, 830, 829, 828, 827, 826

1. A mér ismert lelShelyek kdzvetlen kdrnyéke

2. Babot déli telepiilesrészén a FO Gt déli szakasza, Széchenyi utca, Csokonai utca, Sport utca, Ady Endre ufca,
Kossuth Lajos utca kémyéke

3. Ordédi telepiilésrészen a F6 Ot északi része, azonkivill a F§ ufca, Ordéd utca, Tancsics Mihaly utca, Petdfi

Sandor utca kdmyéke

4. a magasabb kiemelkedéseken és dombvonulatokon Ujabb régészeti leletek elokerlilése varhato, s igy ezek

régészeti érdeki teriiletnek szamitanak.

2. Helyi miivi értékvédelem:

2.1 Helyi jelentdségli védett érték
(A telepiilésképet meghatarozo epiiletek, épitmények védelmérdl sz6l6 13/2011. (IX. 19.) 6nkorményzati rendelet

alapjan.)
ssz, megnevezés:
1.

Szent Mihaly Piébaniatemplom

cime: hrsz: védelmi
besorolasa:
F6 utca 76. 201 H1



2. FUGGELEK A 11/2016. (X. 26.) ONKORMANYZATI RENDELETHEZ

VEDELMI-KORLATOZAS JEGYZEKEK - TERMESZETVEDELEM
1. Eurdpai kéz8sségi jelentdségi természetvédeimi rendeltetésii teriilet (Natura 2000 teriilet):

(az eurOpai kozosségi jelentbségil természetvédelmi rendeltetésii teriiletekke! érintett foldrészletekrd! $z6l6
14/2010. (V. 11.) KvWM rendelet alapjan)

1.1. Kiemelt jelentdségii természetmegdrzési teriilet: Rabakéz HUFH20001

026/34, 028/36, 036/2, 078, 095, 0105/2, 0115, 0116/1, 0116/2, 0116/3, 0125/1, 0125/2, 0126/1, 0126/3, 0126/4,
0126/6, 0126/7, 0126/9, 0126/10, 0126/11, 0129/9,0129/10, 0129/11, 0129/12, 0129/13, 0129/14, 0129/15,
0129/16

2. Helyi védett természeti teriilet:

(a fak védette nyilvanitasérol sz6l6 10/1994. (VIll. 1.) 6nkorményzati rendelet alapjén)

Kiralyfak: 173,0116/2,202/5 hrsz

3. Tajértékek:

(tajertektar.hu nyilvaniartasa alapjan, nem jovahagyott tajértékek):

1. Baboti kereszi-865/1 2. Feketevar-0142/8 3. kapolna-173 4. Varga kereszt-0865/3
5. banyate-0163/11 6. elbontott lakéhaz-20 7. fesziiiet-173 8. templomt-201
9. fa és fakereszt-202/5 10. feszlilet-450 11. Kirdly-fa-0116/2 12.Veszkényi kereszt 08/1




3. FUGGELEK A 11/2016. (X. 26.) ONKORMANYZATI RENDELETHEZ
MINTAKERESZTSZELVENYEK-1

Babot

Széles utca mintakereszteszelvénye
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= A
15 200 100, 6,00 400, 200, 150
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Ady Endre utca mintakereszteszelvénye
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MINTAKERESZTSZELVENYEK-2

Babot
2.

F§ utca mintakeresziszelvénye
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